Funda para la tetera

Necesitaras: Monta la Funda
Disefio ya bordado para la, tetel‘a

Tela para el interior y el forro

1. Imprime y recorta la plantilla de aba-
jo al 100 % y coldcala en el reverso de
12 cm de cinta la labor, asegurdandote de que queda
Kit de costura (maquina de centrada. Traza la plantilla y recértala
dejando un margen de costura de 1,5

Guata

coser/aguja e hilo, alfileres, cinta
métrica) cm alrededor.

Plantilla 2. Repite el proceso anterior tres veces
_— = - — mas: corta dos piezas de tela para el
interior y una para forrar.

3. Usa la plantilla para cortar la guata
(dos veces). No es necesario que afa-
das margen de costura, pero tienes
que recortarla unos 12 mm de mas para
hacerla algo mas pequena. De esta
manera, las dos piezas quedardn bien
ajustadas entre las telas.

4. Haz un dobladillo de 1,5 cm a lo largo
del borde recto de cada una de las
cuatro piezas de tela y marcalo con la
plancha.

5. Junta las dos piezas exteriores de la
funda con los lados derechos enfren-
tados y sujétalas con alfileres. Coge la
cinta, déblala por la mitad y coldcala

en el centro de la parte superior de la
«cupula». Luego, insértala entre las dos
capas de tela. El lazo debe quedar hacia
dentro y los extremos tienen que sobre-
salir por el margen de costura. Utiliza

la linea de lapiz como guia para coser
las piezas exteriores. Asegurate de que
dejas abierto el borde inferior. A conti-
nuacion, cose las piezas del forro de la
misma manera.

6. Haz unas muescas en las curvas de
las «cupulas». Dale la vuelta a la parte
exterior de la funda, pero deja el forro
del revés.

7. Coloca el forro dentro de la parte
exterior de funda y haz coincidir las
costuras laterales. Ahora, coge un trozo
de guata e introducelo entre el forroy
la parte exterior. Repite con el otro lado
y comprueba que la guata queda bien
ajustada.

8. Para terminar, haz coincidir el borde
inferior del forro interior con el borde
inferior de la parte exterior de la funda,
sujétalos con alfileres y cdselos.

TRUCO

Modifica la plantilla de la funda para que se adapte a tu tetera. Solo tienes que
medir la altura de la tetera y afiadir 3 cm.




